RX SPD B+C / 1P

RX SPD B+C / 2P

RX SPD B+C / 3P

RX SPD B+C / 4P

RX SPD B+C / 1P+NPE

RX SPD B+C / 3P+NPE

trvalé pracovné napatie U, 320 Vv 320 Vv 320 Vv 320 Vv 320 V 320 V
impulzny prid I, (10/350us) 12,5 kA 25 kA 37,5 kA 50 kA 12,5/50 kA 50 kA
maximalny zvodovy prud I 5 (8/20us) 50 kA 100 kA 150 kA 200 kA 50 kA 150 kA
menovity impulzny zv.prid I, (8/20 us) 30 kA 60 kA 90 kA 120 kA 30 kA 90 kA
ochranna uroven Up <0,9 kV <0,9 kV <0,9 kV <0,9 kV <0,9 kV <0,9 kV

maximalne predistenie

160 A gL/gG

160 A gL/gG

160 A gL/gG

160 A gL/gG

160 A gL/gG

160 A gL/gG

reakény cas t,

ochrana

<25 ns

tepelna

<25 ns

tepelna

<25 ns

tepelna

<25 ns

tepelna

<25 ns

tepelna

<25 ns

tepelna

dovolena teplota okolia

pripojenie

-40°C aZ +80°C

35 mm (pevny)

2 az
2 az 25 mm (lankovy)

-40°C aZ +80°C

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

-40°C az +80°C

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

-40°C az +80°C

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

-40°C az +80°C

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

-40°C aZz +80°C

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

utahovaci moment skrutiek svoriek

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

pocet pdlov

1

stupen krytia

IP 20

&

IP 20

3

P 20

a4

IP 20

IP 20

2

4

IP 20

norma

‘EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

RX SPD C/ 1P

RX SPD C / 2P

RX SPD C / 3P

RX SPD C / 4P

RX SPD C / 1P+NPE

RX SPD C / 3P+NPE

trvale pracovne napatie U _ 320 Vv 320 V 320 Vv 320 V 320 VvV 320 Vv
maximalny zvodovy prad I .. (20/80us) 40 kA 75 kA 110 kA 150 kA 40 kA 100 kA
menovity impulzny zv.prid I, (20/80us)| 20 kA 40 kA 60 kA 80 kA 30 kA 45 kA
ochranna aroven U , <1,4 kV <1,4 kV <1,4 kV <1,4 kV <1,4 kV <1,4 kV
maximalne predistenie 100 A gL/gG 100 A gL/gG 100 A gL/gG 1 AglL/gG 100 A gL/gG 100 A gL/gG
reakény cas t . <25 ns <25 ns .<25 ns <25 ns <25 ns <25 ns
ochrana tepelna tepelna tepelna tepelna tepelna tepelna

dovolena teplota okolia

-40°C az +80°C

-40°C az +80°C

-40°C az +80°C

-40°C az +80°C

-40°C az +80°C

-40°C az +80°C

pripojenie

2 az 35 mm (pevny)
2 az 25 mm (lankovy)

35 mm (pevny)

2 az
2 az 25 mm (lankovy)

35 mm (pevny)
25 mm (lankovy)

35 mm (pevny)

2 az
2 az 25 mm (lankovy)

35 mm (pevny)

2 az
2 az 25 mm (lankovy)

35 mm (pevny)

2 az
2 az 25 mm (lankovy)

utahovaci moment skrutiek svoriek

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

max. 4 Nm

pocet polov

1

2

3

4

2

4

stupen krytia

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

norma

EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

EN 61643-11

IP 20

EN 61643-11

IP 20

EN 61643-11




